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Termometros




Termémetro de frio analégico (Ref. TER0O1)

Caracteristicas

Termometro analégico.
Gama de medicion de -40°C a 30°C.

Aplicacion

Camaras de frio, estantes, vitrinas, etc.

Termémetro digital TMF1 (Ref. TER002)

Caracteristicas

Termometro digital con sonda de acero inoxidable.
Gama de medicion de -40°C a 200°C.

Funciones de lectura mdéxima, minima y retencion.
Desconecta automdaticamente.

Aplicacion

Recepcion de materias primas, temperaturas de
alimentos, procesos de coccion, refrigeracion, banos
de maria, temperaturas de aceite de fritura, etc.

Termémetro infrarrojos TIV2 (Ref. TER003)

Caracteristicas

Termometro de infrarrojos con puntero |dser.
Gama de medicion de -33°C a 250°C.
Funciones de lectura medic y maxima.
Desconecta automdticamente.

Aplicacion

Efectia lecturas sin contacto con el producto.
Ideal para productos congelados y/u otros.
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Termometro digital con certificado
de calibracién TDK. (Ref. TER004)

Caracteristicas

Termometro digital con sonda destacable con
sensor NTC. Temperatura maxima y minima.
Auto On/Off y funcion de vigilancia.

Gama de medicion de -40°C a 200°C.

Aplicacion

Se entrega con certificado de calibracion, sirve como
equipamiento de supervision del sistema de tempe-
raturas. Ideal para auditorias.

Termémetro dual con certificado
de calibracioén. (Ref. TERO05)

Caracteristicas

Termometro de infrarrojos y digital con sonda y con
certificado de calibracion.

Gamas de medicion:

Infrarrojos: de -33°C a 220°C.

Digital: de -55° a 330°C.

Temperatura mdxima, minima y de lectura del
momento.

Funciones de vigilancia y bloqueo.

Indicadores luminosos de acuerdo con las
temperaturas de conservacion requeridas para los
alimentos.

Aplicacion

Se entrega con certificado de calibracion, sirve como
equipamiento de supervision del sistema de
temperaturas. Ideal para auditorias.
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Termémetro mini flash II, IV (Ref. TERO06)

Caracteristicas

Vg
Termometro de infrarrojos.

Gama de medicion de -33°C a 220°C.
Precision: £15° (O°C....50°C) O£ 2°C 0 2%.
Resolucion dptica: 1.3:1.

Tiempo de medicion: + 0.5 seg.

Funcion de lectura media y mdxima/minima.
Funcion de retencion y blogqueo.

2 lineas LCD (poro temperatura mcf:ximo).
Dimensiones: 754 x 48,5 x 24,5 mm.

Aplicacion

Efectda lecturas sin contacto con el producto.
Ideal para productos congelados y/u otros.

Termémetro flash pen IV (Ref. TER007)

Caracteristicas

Termometro de infrarrojos.
Gama de medicion de -33°C a 220°C,
Precisién: £ 2° (0°C..50°C) 0 2%.

Tiempo de medicion: + 1 seg. K\ %
Incluye caja de metal. K&K

Aplicacion

Efectda lecturas sin contacto con el producto.
Ideal para productos congelados u otros.
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Termometro TMF3 digital con sonda
(Ref. TER008)

Caracteristicas

Termdmetro digital con sonda de acero inoxidable.
Gama de medicion de -50°C a 300°C.

Precision: £ 1°.

Display para dos temperaturas: una de medicion y
una temperatura definida para alarma.

Con alarma programable.

Modo stand-by.

Aplicacion

Efectia lecturas sin contacto con el producto.
Ideal para productos congelados y/u otros.

Termo-higrémetro digital pared (Ref. TER010)

Caracteristicas

Gamas de medicion.

Humedad relativa del aire: 10% a 99%.
Temperatura: -10°C a +60°C.
Funciones: Min./Max.

Baterias 1,5V incluidas.

Aplicacion

Control de almacenes y camaras de conservacion.
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Termo-higrometro portatil H560
(Ref. TEROOTT)

Caracteristicas

Gamas de medicion.

Humedad relativa del aire: 1% a 99%.
Precision: £ 3% de 20% a 90%, otros casos + 4%.
Temperatura: -40°C a 70°C.

Precision: £ 5°C.

Indicacion del punto de condensacion.
Funciones: Hold/Max./Min.

Calibrable en ambos parametros.
Incluida pila 15V.

Dimensiones: 170 x 50 x 17 mm.

Peso: 100gr.

Termo-higrémetro profi (Ref. TER012)

Caracteristicas

Gamas de medicion.

Humedad relativa: 20% a 95%.

Precision: = 3% de 30% a 80%, otros casos * 5%.
Temperatura: -20°C a 60°C.

Precision: £ 1°C.

Funciones: Mdx./Min.

Incluida pila 1.5V AAA.

Dimensiones: 170 x 160 mm.

Peso: 77gr.
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Mini-Incubadora (Ref. PAHOOT1)

Caracteristicas

Gama de temperatura: 25°C - 45°C.
Estabilidad: £1°C.
Dimensiones: 310x155x168 mm.

Aplicacion

La mini incubadora es pequena y resistente y se
destina a la incubacion de los laminocultivos.

Laminas de contacto (laminocultivos)

Referencias

Ref. PAH002: Laminocultivos Hygicult recuento total de
bacterias.

Ref. PAHOO03: Laminocultivos Hygicult enterobacterias.
Ref. PAHO04: Laminocultivos Hygicult coliformes.

Caracteristicas

Consumibles para el Microkit Superficies.

El laminocultivo es una placa articuladad, revestida por
ambas caras del medio de cultivo especifico, incluida
en un tubo aséptico fdcil de transportar para el local
de monitorizacion.

Aplicacion

La placa es inoculada por contacto con la superficie,
con un hisopo o por inmersion.
Su uso no afecta a la superficie o producto andalizado.
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Lightning MVP (Ref. PAHOI10)

Caracteristicas

Equipamiento para determinacion rdpida de
Contaminacion Microbioldgica, por deteccion de
ATP.

El Lightning MVP mide directamente la cantidad de
luz originada cuando el ATP, presente en las células
vivas, es detectado. Los resultados se obtienen en
apenas unos segundos. El LIGHTNING MVP es un
equipamiento portdtil, robusto y de faceil utilizacion.
Ademds, permite determinar el pH, la temperatura,
conductividad y concentracion de detergentes.

Aplicacion

Recomendado para monitorizacion de procesos o
como parte de un programa de APPCC.

Los resultados son registrados en un software propio
que permite su tratamiento y andlisis.

Test de Aceites

Referencias

PAHO13: Test de Aceite

PAHO12: Test de Aceite 225 uds).

50 uds).

Caracteristicas

Test para la determinacion de compuestos polares
en aceites alimentarios.

Aplicacion

Adicionar el aceite en el tubo y comparar el color
obtenido con la tabla suministrada.
Envase de 25 o 50 Unidades.
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Indicadores térmicos de desinfeccion.
(Ref. PAHO14)

Caracteristicas

Indicador térmico de desinfeccion irreversible.

Aplicacion

Colocar en un plato e iniciar el proceso de lavado a
magquina.

Bolsas esterilizadas (Ref. PAHO15)

Caracteristicas

Bolsas esterilizadas de cierre zip, con certificado de
esterilizacion.

Dimensiones de 180x250 mm.

Envases de 100 unidades.

Aplicacion

Recogida de muestras testigo, conforme a las reco-
mendaciones del Codex Alimentarius, y envio pard
andlisis si se precisa.

Rida Check (Ref. PAH016)

Caracteristicas

Conjunto de hisopos para validacion de limpieza
(residuos de protel'nos).
Cada hisopo sirve para 2 tests.

Aplicacion

Al pasar un hisopo por la superficie, esta cambia de color
conforme a la contaminacion presente. Se suministra
tabla que relaciona los colores y la contaminacion.
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Hisopos MVP (Ref. PAHOI18)

Caracteristicas

Hisopos de superficies y liquidos.

Higiene de superficies usando hisopos para superficies.
Cdlidad del agua usando hisopos para liquidos.

Un paso de dactivacion.

Validez de 1 ano, a temperatura ambiente.

(100 tests).

Cloryte - pastillas desinfectantes
(Ref. PAHO20)

Caracteristicas

Pastillas de cloro para la desinfeccion de frutas y
vegetales.

Podrd también ser utilizada para desinfectar equipa-
mientos y superficies.

Data Logger Temperatura y Humedad - Pro
(Ref.PAHO21y PAH022)

Caracteristicas

Funcion minima y maxima.

Funcion de fecha y hora con grabacion y adlarma de
temperatura (superior e inferior).

Alarma programable.

Registrador de datos con memoria de hasta 50,000 registros.
Posibilidad de conectar hasta 8 unidades inalaémbricas
externas, hasta 100m (ospocios obicrtos)

Posibilidad de transmision inalémbrica a la PC a traves de
una interfaz USB.

Software incluido.

Gamas de medicion

Temperatura: 0°C a 50 ° C. Precision: +1°C.

Humedad: 1%HR a 99%HR Precision: £3% HR (35°C a 75°C), caso
contrario 5%HR.

Aplicacion

Control de almacenes y cdmaras de conservacion.
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Tabla de precios

Referencia Producto Precio

TERMOMETRO ANALOGICO PARA FRIO (-400C A 300C)

TERMOMETRO TMFI COM SONDA -400C A 2000C

TERMOMETRO INFRAVERMELHOS TIV2 -550C A 2500C

TERMOMETRO TDK -400C A +2000C

TERMOMETRO TDK COM CERTIFICADO -400 A 2000C

TEROOS

TERMOMETRO INFRAVERMELHOS DUAL K COM CERTIFICADO (IV - -330)

TEROOG

TERMOMETRO IV MINI-FLASH

TEROO7

FLASH PEN

TEROO8

TERMOMETRO TMF3 COM SONDA -500C A 3000C

TERO10

TERMO-HIGROMETRO DE PAREDE DIGITAL

TEROTN

TERMO-HIGROMETRO PORTATIL H560

PAHOOI

MINI INCUBADORA

PAHOO02

DIPSLIDE HYGICULT TPC /| CONTAGEM TOTAL DE MICROORGANISMOS

PAHOO3

DIPSLIDE HYGICULT E/B-GUR / ENTEROBACTERIA E E.COLI

PAHOO4

DIPSLIDE HYGICULT CF / COLIFORMES

PAHOI10

MVP ICON

PAHOI2

OLEO TESTE 25UN

PAHOI3

OLEO TESTE 50UN

PAHO14

FITAS TERMICAS DE DESINFECCAO TDI, 3 NIVEIS, 50UN

PAHOI6

RIDACHECK 2X50UN

PAHOI8

MVP ZARAGATOAS DE SUPERFICIES (100 UN)

PAHO2I

TERMO-HIGROMETRO C/ LOGGER - KLIMA LOGGER PRO

PAHO22

SENSOR P/ KLIMA LOGGER PRO P/ TEMPERATURA C/ SONDA

PAHO25

TOUCA PP, CLIP, 100UN

PAHO26

PROTECTORES SAPATOS 100UN

PAHO27

BATA DESCARTAVEL PE 12UN

* Los precios indicados no incluyen IVA

GASTOS DE ENVIO: 20 euros
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